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1 Zakres normy
W niniejszej normie zdefiniowano terminy dotyczgce naboi do broni strzeleckiej i ich elementéw skitadowych.

Terminologie zawartg w niniejszej normie stosuje sie w wypowiedziach oraz wszelkich dokumentach zwigza-
nych z naukg o nabojach do broni strzeleckiej, z ich produkcja i eksploatacja.

2 Definicje
2.1 Definicje podstawowe

211

naboj do broni strzeleckiej

nabdgj

jednostka amunicji do broni strzeleckiej obejmujgca wszystkie elementy niezbedne do oddania z broni jednego
strzatu

UWAGA — Zasadniczymi elementami naboju do broni strzeleckiej (211) sg: pocisk naboju do broni strzeleckiej (2.1.2), fadu-
nek miotajacy naboju do broni strzeleckiej (2.1.3), sptonka zapalajgca naboju do broni strzeleckiej (2.1.4) oraz tuska naboju
do broni strzeleckiej (2.1.5).

small arms cartridge

21.2

pocisk naboju do broni strzeleckiej

pocisk

bryta materialna o okreslonym ksztatcie i wtasciwosciach, miotana z broni strzeleckiej

bullet of small arms cartridge

21.3

tadunek miotajacy naboju do broni strzeleckiej

tadunek miotajacy

Scisle okreslona ilos¢ materiatu wybuchowego miotajgcego (prochu) przeznaczonego do nadania pociskowi
naboju do broni strzeleckiej (2.1.2) energii kinetycznej (predkosci poczatkowej)

UWAGA — W nabojach do broni strzeleckiej (2.1.1) fadunek miotajgcy stanowi z reguty tadunek prochowy.
small arms cartridge propellant charge

21.4

sptonka zapalajaca naboju do broni strzeleckiej

sptonka zapalajgca strzelecka

Srodek zaptonowy zawierajgcy materiat wybuchowy inicjujacy przeznaczony do zapalenia tadunku miotajace-
go naboju do broni strzeleckiej (2.1.3)

small arms cartridge primer cap; small arms incendiary primer

21.5

tuska naboju do broni strzeleckiej

tuska

czes¢ konstrukcyjna naboju do broni strzeleckiej (2.1.1) stuzgca do umieszczenia w niej fadunku miotaja-
cego naboju do broni strzeleckiej (2.1.3) i Srodkéw zaptonowych — sptonki zapalajacej naboju do broni
strzeleckiej (2.1.4) oraz do uszczelnienia komory nabojowej broni podczas wystrzatu przed przerwaniem sie
gazow prochowych w kierunku zamka lufy oraz do zabezpieczenia tadunku miotajgcego naboju do broni
strzeleckiej (2.1.3) przed wptywem warunkéw atmosferycznych i uszkodzeniami mechanicznymi

small arms cartridge case
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2.2 Rodzaje naboi do broni strzeleckiej

221
naboj bojowy
nabdj (2.1.1) przeznaczony do razenia sity zywej i sprzetu technicznego

fighting cartridge

2.2.2
naboj slepy
naboj (2.1.1) przeznaczony do imitowania efektu dzwiekowego strzatu

blank cartridge

223

naboj szkolny

naboj (2.1.1) nie zawierajgcy tadunku miotajagcego naboju do broni strzeleckiej (2.1.3) oraz sptonki zapa-
lajacej naboju do broni strzeleckiej (2.1.4), przeznaczony do nauczania zasad obchodzenia sie z bronig
i z nabojami

training cartridge

224

naboj wzorcowy

naboj (2.1.1) o okreslonej predkosci pociskéw i okreslonym cisnieniu gazéw prochowych, przeznaczony do
badan balistycznych naboi i broni

reference cartridge; pattern cartridge

2.2.5

nabdj wysokiego cisnienia

naboj (2.1.1) ze wzmocnionym fadunkiem miotajagcym naboju do broni strzeleckiej (2.1.3), przeznaczony
do sprawdzania wytrzymatosci luf broni strzeleckiej

high-pressure cartridge

2.2.6
naboj z tadunkiem wzmocnionym
naboj (2.1.1) przeznaczony do sprawdzania wytrzymato$ci mechanizmu ryglowego broni strzeleckiej

cartridge with strengthened propellant

2.2.7
naboj rewolwerowy
naboj (2.1.1) przeznaczony do strzelania z rewolweru

revolver cartridge

228
naboj pistoletowy
nabdj (2.1.1) przeznaczony do strzelania z pistoletu i pistoletu maszynowego

pistol cartridge
229
nabdj posredni do broni strzeleckiej
nabodj (2.1.1) o wymiarach, masie i energii wiekszy niz nabdj pistoletowy (2.2.9), a mniejszy niz nabdj
karabinowy (2.2.11), przeznaczony przede wszystkim do strzelania z karabinu automatycznego

indirect cartridge
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2.2.10
nabdj karabinowy
nabdj (2.1.1) przeznaczony do strzelania z karabinu i karabinu maszynowego

rifle cartridge

2211
nabdj wielkokalibrowy
nabdj (2.1.1) przeznaczony do strzelania z wielkokalibrowego karabinu maszynowego

high-calibre cartridge
2212
naboj wielopociskowy
naboj (2.1.1) zawierajacy dwa lub wiecej pociskow

multi-bullet cartridge

2213

naboj beztuskowy

naboj (2.1.1), w ktérym pocisk (2.1.2) jest umieszczony w obudowie podlegajgcej podczas strzatu catkowitemu
spaleniu

casuals cartridge
2.3 Rodzaje pociskow naboi do broni strzeleckiej

231
pocisk zwykty
pocisk (2.1.2) przeznaczony do razenia gtéwnie sity zywej

UWAGA - Pocisk zwykly (2.3.1) jest wykonany z jednego materiatu — pocisk jednolity (2.3.2) albo sktada sie z rdzenia
pocisku (2.4.3), koszulki pocisku (2.4.2) i ptaszcza pocisku (2.4.1).

common bullet

2.3.2
pocisk jednolity
pocisk zwykly (2.3.1) wykonany w cato$ci z jednego materiatu, np. otowiu, mosigdzu itp.

uniform bullet

2.3.3
pocisk ptaszczowy
pocisk zwykly (2.3.1), ktérego rdzen pocisku (2.4.3) znajduje sie w ptaszczu pocisku (2.4.1)

jacketed bullet

234

pocisk przeciwpancerny

pocisk (2.1.2) przeznaczony do razenia celéw opancerzonych
armour piercing bullet

2.3.5

pocisk zapalajacy

pocisk (2.1.2) przeznaczony do zapalania celow

incendiary bullet
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2.3.6

pocisk smugowy

pocisk (2.1.2) przeznaczony do wytworzenia widocznej smugi $wiatta lub dymu, w celu obserwaciji toru jego
lotu

tracer bullet

2.3.7
pocisk przeciwpancerno-zapalajacy
pocisk (2.1.2) przeznaczony do razenia celédw opancerzonych i ich zapalania

armour piercing-incendiary bullet

2.3.8

pocisk przeciwpancerno-zapalajagco-smugowy

pocisk (2.1.2) przeznaczony do razenia celéw opancerzonych i ich zapalania z jednoczesnym wytwarzaniem
smugi $wiatta lub dymu na torze jego lotu

armour piercing-incendiary-tracer bullet

2.3.9

pocisk wskaznikowy

pocisk (2.1.2), ktéry po uderzeniu w cel powoduje powstanie blysku lub dymu w celu okres$lenia miejsca jego
uderzenia

indicating bullet

2.3.10
pocisk zapalajacy natychmiastowego dziatania
pocisk zapalajacy (2.3.5), ktoéry po uderzeniu w cel rozrywa sie

UWAGA — Pocisk zapalajacy natychmiastowego dziatania (2.3.10) jest stosowany do naboi wielkokalibrowych.
immediate-effect incendiary bullet
2.4 Elementy sktadowe pocisku naboju do broni strzeleckiej

241
ptaszcz pocisku
zewnetrzna czesé pocisku (2.1.2), w ktdrej umieszczone sg pozostate elementy sktadowe pocisku

PRZYKLAD — Elementami sktadowymi pocisku sa, np. rdzen pocisku (2.4.3), smugacz pocisku (2.4.4), koszul-
ka pocisku (2.4.2 ).

bullet jacket

24.2

koszulka pocisku

czes¢ pocisku (2.1.2) przewaznie olowiana, umieszczona pomiedzy rdzeniem pocisku (2.4.3) a ptaszczem
pocisku (2.4.1), stanowigca warstwe odksztatcalng plastycznie ostone podczas witaczania ptaszcza pocisku
(2.4.1) w przewdd lufy

bullet coating
243
rdzen pocisku

czes¢ pocisku (2.1.2) zapewniajgca jego przebijajgce i razgce dziatanie

bullet core
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24.4

smugacz pocisku

smugacz

czesc pocisku smugowego (2.3.6), zawierajgca mase pirotechniczng pocisku (2.4.5), przeznaczong do
uzyskiwania podczas jej spalania widzialnego toru lotu pocisku naboju do broni strzeleckiej (2.1.2)

bullet tracer

245

masa pirotechniczna pocisku

masa zapalajgca lub smugowa stuzgca do zapewnienia dziatania pocisku zapalajacego (2.3.5) lub pocisku
smugowego (2.3.6)

pyrotechnic mass

2.4.6

tulejka pocisku

tulejka

czesé pocisku zapalajacego (2.3.5) stuzgca do umieszczenia w niej masy pirotechnicznej ( 2.4.5)

bullet sleeve

24.7
kostka smugacza pocisku
masa pirotechniczna pocisku (2.4.5) stanowigca cze$¢ smugacza pocisku (2.4.4)

UWAGA — Smugacz pocisku (2.4.4) moze sie sktadac z kilku kostek.
bullet tracer pellet

24.8

pierscien pocisku

cze$¢ pocisku smugowego (2.3.6) umieszczona w dnie pocisku (2.5.7), przeznaczona do zapewnienia
wymaganej Srednicy otworu gazowego pocisku (2.5.8)

bulletring

24.9

miseczka denna pocisku

miseczka denna

czes$é pocisku smugowego (2.3.6) umieszczona w dnie pocisku (2.5.7), przeznaczona do uszczelniania
masy pirotechnicznej (2.4.5)

bullet bottom cup

2.5 Czesci pocisku naboju do broni strzeleckiej

251

czes¢ wiodaca pocisku

czesé wiodgca

czes¢ pocisku (2.1.2), stykajgca sie z wewnetrzng powierzchnig przewodu lufy i zapewniajgca prawidtowy
ruch pocisku w tym przewodzie

UWAGA - W Iufie z wewnetrzng powierzchnig bruzdowang cze$¢ wiodaca pocisku (2.5.1) jest wttaczana w bruzdy przewo-
du lufy.

bullet leading part
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2.5.2

czes¢ glowicowa pocisku

czesé glowicowa

cze$c¢ przednia pocisku (2.1.2) od wierzchotka pocisku (2.5.3) do czesci wiodacej pocisku ( 2.5.1)

bullet warhead part

253
wierzchotek pocisku
przednie zakonczenie pocisku (2.1.2)

bullet top

254

rowek pocisku

pierscieniowe wgtebienie na pocisku (2.1.2) stuzace do zaciskania w nim gérnej czesci szyjki tuski (2.6.7),
w celu zapewnienia jego trwatego potgczenia z tuska (2.1.5)

bullet groove; cannelure

255
wystep pocisku
zgrubienie na czesci wiodacej pocisku (2.5.1)

bullet projection

25.6

czesc tylna pocisku

czesc tylna

cze$¢ pocisku (2.1.2) od czesci wiodacej pocisku (2.5.1) do dna pocisku (2.5.7)

UWAGA — Cze$¢ tylna pocisku (2.5.6) najczesciej ma ksztalt stozkowy.
bullet back part

25.7

dno pocisku

dno

czesé pocisku (2.1.2), najczesciej ptaska lub wgtebiona, stanowigca jego zakonczenie

bullet bottom

258

otwor gazowy pocisku

otwér w dnie pocisku (2.5.7), najczesciej pocisku smugowego (2.3.6), przeznaczony do ujscia gazow
wydzielajgcych sie podczas spalania masy pirotechnicznej (2.4.5)

bullet gas hole

2.6 Luski naboi do broni strzeleckiej

26.1

tuska cylindryczna

tuska (2.1.5) majaca kadtub tuski (2.6.10) o ksztalcie cylindra o jednakowej $rednicy na catej dlugosci

cylinder case
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2.6.2

tuska stozkowa

tuska (2.1.5) majgca kadtub tuski (2.6.10) w ksztalcie stozka o Srednicy wigekszej przy dnie tuski (2.6.14)
i mniejszej przy gérnym scieciu tuski (2.6.8)

cone case

2.6.3

tuska o ksztatcie butelkowym

tuska (2.1.5) majaca szyjke tuski (2.6.7), stozek przejsciowy tuski (2.6.9) i kadtub tuski (2.6.10) tworzace
ksztalt butelkowy

bottle case

2.6.4
tuska z kryza kryta
tuska (2.1.5) z podtoczeniem tuski (2.6.11) wykonanym w celu uzyskania krawedzi zaczepowe;j

case with cover rim

2.6.5

tuska z kryza wystajaca

tuska (2.1.5), w ktorej kryza tuski (2.6.12 ) wystaje na zewnatrz poza maksymalng $rednice kadtuba tuski
(2.6.10)

case with protrude rim

2.6.6
tuska bimetalowa
tuska (2.1.5) wykonana z dwdch warstw metali (stopdw metali)

bimetal case

2.6.7

szyjka tuski

gorna czesc¢ tuski (2.1.5) przechodzaca w stozek przejsSciowy tuski (2.6.9) lub w kadtub tuski (2.6.10 ),
przeznaczona do potgczenia z pociskiem (2.1.2)

case neck

2.6.8
Sciecie tuski
krawedz tuski (2.1.5) przeciwlegta do dna tuski (2.6.14)

case mouth cut

2.6.9
stozek przejsciowy tuski
stozkowa czes¢ tuski (2.1.5) zawarta pomiedzy szyjka tuski (2.6.7) i kadlubem tuski (2.6.10)

case shoulder

2.6.10

kadtub tuski

$cianka tuski

czes¢ tuski (2.1.5) zawarta miedzy stozkiem przejSciowym tuski (2.6.9) lub szyjka tuski (2.6.7) a czescia
denng tuski (2.6.13)

case hull
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2.6.11

podtoczenie tuski

rowek pierscieniowy na obwodzie dna tuski (2.6.14) stanowigcy krawedz zaczepowa wykorzystywang do
wyciggniecia tuski (2.1.5) lub naboju (2.1.1) z komory nabojowej broni

UWAGA — Utworzona krawedz zaczepowa nazywana jest zwykle kryzg pomimo, ze w takim rozwigzaniu konstrukcyjnym
nie jest wykorzystywana do ustalenia potozenia naboju w komorze nabojowej broni (co wynika z definicji terminu 2.6.12).

case groove; rolled

2.6.12

kryza tuski

pierscieniowy wystep na obwodzie dna tuski (2.6.14) przeznaczony do ustalenia potozenia tuski (2.1.5)
w komorze nabojowej oraz do wyciagniecia jej lub naboju (2.1.1) z komory nabojowej

case rim

2.6.13

czesc¢ denna tuski

czes¢ tuski (2.1.5), ktéra zawiera kryze tuski (2.6.12) lub podtoczenie tuski (2.6.11), gniazdo na sptonke
zapalajaca (2.6.16), otwor ogniowy tuski (2.6.15) (lub otwory ogniowe) oraz kowadetko tuski (2.6.17)

case bottom part

2.6.14
dno tuski
dolna czes¢ tuski (2.1.5) stanowigca konstrukcyjne zamkniecie kadtuba tuski (2.6.10)

UWAGA — Dno tuski (2.6.14) razem z kadtubem tuski (2.6.10) tworzg komore na umieszczenie tadunku miotajgcego.
case bottom

2.6.15

kanat ogniowy tuski

kanat w dnie tuski (2.6.14) przeznaczony do przekazania ptomienia od sptonki zapalajacej naboju do broni
strzeleckiej (2.1.4 ) do tadunku miotajgcego naboju do broni strzeleckiej ( 2.1.3)

UWAGA — W tusce (2.1.5 ) zwykle wykonanych jest wiecej niz jeden otwér ogniowy.
case flash hole

2.6.16

gnhiazdo na sptonke zapalajaca

wgtebienie w dnie tuski (2.6.14), przeznaczone do umieszczenia sptonki zapalajacej naboju do broni strze-
leckiej (2.1.4)

nest for incendiary primer; battery cup

2.6.17

kowadetko tuski

kowadetko

uksztattowany wystep w centralnej czesci gniazda na sptonke zapalajaca (2.6.16) umozliwiajgcy poprawne zadzia-
tanie sptonki zapalajacej naboju do broni strzeleckiej (2.1.4) w chwili nakiucia jej przez iglice zamka w broni

case anvil; battery cup anvil
2.6.18
ptaszczyzna tylna dna tuski

ptaszczyzna zewnetrzna dna tuski (2.6.14) prostopadta do osi wzdtuznej tuski (2.1.5)

case bottom back plain
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Indeks alfabetyczny terminéw polskich

C

czesé glowicowa (2.5.2)

czes¢ gtowicowa pocisku (2.5.2)
czes¢ denna tuski (2.6.13)

czes¢ wiodaca (2.5.1)

czes¢ wiodaca pocisku (2.5.1)
czes¢ tylna pocisku (2.5.6)

D

dno (2.5.7)

dno tuski (2.6.14)
dno pocisku (2.5.7)

G
gniazdo na splonke zapalajaca (2.6.16)

K

kadtub tuski (2.6.10)

kanatl ogniowy tuski (2.6.14)
kowadetko (2.6.17)

kowadetko tuski (2.6.17)
koszulka pocisku (2.4.2)

kostka smugacza pocisku (2.4.7)
kryza tuski (2.6.12)

L

tadunek miotajgcy (2.1.3)

tadunek miotajacy naboju do broni strzeleckiej (2.1.3)
tuska (2.1.5)

tuska bimetalowa (2.6.6)

tuska cylindryczna (2.6.1)

tuska naboju do broni strzeleckiej (2.1.5)
tuska stozkowa (2.6.2)

tuska o ksztalcie butelkowym (2.6.3)
tuska z kryza kryta (2.6.4)

tuska z kryza wystajaca (2.6.5)

M

masa pirotechniczna pocisku (2.4.5)
miseczka denna (2.4.9)

miseczka denna pocisku (2.4.9)

N

nabéj (2.1.1)

nabdéj beztuskowy (2.2.13)

nabdj bojowy (2.2.1)

naboj do broni strzeleckiej (2.1.1)

nabdéj karabinowy (2.2.10)

nabdj pistoletowy (2.2.8)

naboj posredni do broni strzeleckiej (2.2.9)
naboj rewolwerowy (2.2.7)

naboj szkolny (2.2.3)

naboj slepy (2.2.2)

naboj wielkokalibrowy (2.2.11)

naboj wielopociskowy (2.2.12)

naboj wzorcowy (2.2.4)

naboj wysokiego cisnienia (2.2.5)

naboj z tadunkiem wzmocnionym (2.2.6)
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0]
otwor gazowy pocisku (2.5.8)

P
pierscien pocisku (2.4.8)

ptaszcz pocisku (2.4.1)

ptaszczyzna tylna dna tuski (2.6.18)

pocisk (2.1.2)

pocisk jednolity (2.3.2)

pocisk naboju do broni strzeleckiej (2.1.2)

pocisk ptaszczowy (2.3.3)

pocisk przeciwpancerny (2.3.4)

pocisk przeciwpancerno-zapalajacy (2.3.7)

pocisk przeciwpancerno-zapalajgco—smugowy (2.3.8)
pocisk smugowy (2.3.6)

pocisk wskaznikowy (2.3.9)

pocisk zapalajacy (2.3.5)

pocisk zwykty (2.3.1)

pocisk zapalajacy natychmiastowego dziatania (2.3.10)
podtoczenie tuski (2.6.11)

R
rdzen pocisku (2.4.3)
rowek pocisku (2.5.4)

S

smugacz pocisku (2.4.4)

sptonka zapalajgca strzelecka (2.1.4)

sptonka zapalajgca naboju do broni strzeleckiej (2.1.4)
stozek przejsciowy tuski (2.6.9)

szyjka tuski (2.6.7)

S
Sciecie tuski (2.6.8)
Scianka tuski (2.6.10)

T
tulejka pocisku (2.4.6)

w
wierzchotek pocisku (2.5.3)
wystep pocisku (2.5.5)
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Indeks alfabetyczny terminéw angielskich

A

armour piercing bullet (2.3.4)

armour piercing-incendiary bullet (2.3.7)
armour piercing-incendiary-tracer bullet (2.3.8)

B

battery cup (2.6.16)
battery cup anvil (2.6.17)
bimetal case (2.6.6)
blank cartridge (2.2.2)
bottle case (2.6.3)

bullet back part (2.5.6)
bullet bottom (2.5.7)
bullet bottom cup (2.4.9)
bullet coating (2.4.2)
bullet core (2.4.3)

bullet gas hole (2.5.8)
bullet groove (2.5.4)
bullet jacket (2.4.1)
bullet leading part (2.5.1)
bullet projection (2.5.5)
bullet ring (2.4.8)

bullet of small arms cartridge (2.1.2)
bullet sleeve (2.4.6)
bullet top (2.5.3)

bullet tracer (2.4.4)
bullet tracer pellet (2.4.7)
bullet warhead part (2.5.2)

C

cannelure (2.5.4)

cartridge with strengthen propellant (2.2.6)
case anvil (2.6.17)

case bottom (2.6.14)

case bottom back plain (2.6.18)
case bottom part (2.6.13)

case flash hole (2.6.15)

case groove (2.6.11)

case hull (2.6.10)

case neck (2.6.7)

case mouth cut (2.6.8)

case rim (2.6.12)

case shoulder (2.6.9)

case with cover rim (2.6.4)
case with protrude rim (2.6.5)
casuals cartridge (2.2.13)
common bullet (2.3.1)

cone case (2.6.2)

cylinder case (2.6.1)

F
fighting cartridge (2.2.1)

H
high-calibre cartridge (2.2.11)
high-pressure cartridge (2.2.5)
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|

immediate-effect incendiary bullet (2.3.10)
incendiary bullet (2.3.5)

indicating bullet (2.3.9)

indirect cartridge (2.2.9)

J
jacketed bullet (2.3.3)

M
multi-bullet cartridge (2.2.12)

N
nest for incendiary primer (2.6.16)

P
pattern cartridge (2.2.4)
pistol cartridge (2.2.8)
pyrotechnic mass (2.4.5)

R

reference cartridge (2.2.4)
revolver cartridge (2.2.7)
rifle cartridge (2.2.10)
rolled (2.6.11)

S

small arms cartridge (2.1.1)

small arms cartridge case (2.1.5)

small arms cartridge propellant charge (2.1.3)
small arms cartridge primer cap (2.1.4)

small arms incendiary primer (2.1.4)

T
tracer bullet (2.3.6)
training cartridge (2.2.3)

U
uniform bullet (2.3.2)



Informacije o:

* nowo ustanowionych PN,
zmianach do PN,

+ wycofaniu czesciowym lub catkowitym PN
ze zbioru Polskich Norm,

« wprowadzeniu lub zniesieniu obowigzku
stosowania PN,

« projektach PN i programach prac normalizacyjnych
poddanych ankiecie powszechnej

sg zamieszczane w Normalizacji — Aktualnosciach,
wktadce do miesiecznika Normalizacja.

Zaméwienia na Polskie Normy przyjmuja:

Zamowienia na normy miedzynarodowe
i zagraniczne przyjmuja:

Zaméwienia na prenumerate i pojedyncze numery
miesiecznika Normalizacja z wktadka Normalizacja -
Aktualnosci lub samej wkiadki przyjmuja;

Zamowienia, kierowane do wszystkich wymienionych
obok punktéw sprzedazy, mozna przesyta¢ pocztg lub
telefaksem

Osrodek Informaciji

i Dokumentacji Biura PKN
ul. Elektoralna 2

00-139 Warszawa

tel./fax (0-22) 624-71-22

Filie Osrodka Informacji
i Dokumentacji Biura PKN

40-032 Katowice

ul. Dabrowskiego 22
tel./fax (0-32) 251-89-04
90-132 Lodz

ul. Narutowicza 75
tel./fax (0-42) 678-54-60

Punkty Informacji Normalizacyjnej

Instytut Technologii Nafty

31-429 Krakéw

ul. Lukasiewicza 1

tel. (0-12) 617-75-64 lub 617-75-65
fax (0-12) 617-75-95

Centrum Techniki Okretowe;j
80-369 Gdansk

Al. Rzeczypospolitej 8

tel. (0-58) 511-62-20 lub 511-62-63
fax (0-58) 511-62-13

Kombinat ,PZL-HYDRAL” S.A.
51-317 Wroctaw

ul. Bierutowska 57/59

tel. (0-71) 324-51-74 lub 324-51-46
fax (0-71) 325-25-65 lub 324-51-74
H. Cegielski — Poznan S.A.

61-485 Poznan

ul. 28 Czerwca 1956 r. 223/229

fax (0-61) 831-11-84

Zamowienia na Polskie Normy przyjmuje oraz sprze-
daz numeréw Normalizacji, ktére ukazaty sie do konca
1998 r., prowadzi:

Centralna Ksiegarnia Norm
00-820 Warszawa

ul. Sienna 63

tel./fax (0-22) 620-71-31

Informaciji o krajowych i zagranicznych (dotyczy krajéw
bedacych cztonkami Swiatowej Organizacji Handlu —
WTO) przepisach technicznych i procedurach oceny
zgodnosci oraz projektach tych dokumentéw notyfikowa-
nych zgodnie z postanowieniami Porozumienia w spra-
wie barier technicznych w handlu (TBT) udziela dziataja-
cy w Biurze Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
Krajowy Punkt Informacji WTO TBT.

BN

Polski Komitet Normalizacyjny
00-139 Warszawa

ul. Elektoralna 2

tel. (0-22) 620-02-41

fax (0-22) 624-71-22




Polski Komitet Normalizacyjny — PKN

Polski Komitet Normalizacyjny jest krajowa jednostkg normalizacyjng dziatajagca z mocy
ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (DzU nr 55, poz. 251 z pézn. zm.) jako organ
kolegialny, podlegty Prezesowi Rady Ministréw. PKN organizuje i prowadzi dziatalnos¢ na
szczeblu krajowym oraz uczestniczy w pracach miedzynarodowych i regionalnych organi-
zacji normalizacyjnych. Organami wykonawczymi PKN sg: Biuro Komitetu (organ instytu-
cjonalny) i Normalizacyjne Komisje Problemowe (organy kolegialne).

Polski Komitet Normalizacyjny jest cztonkiem Miedzynarodowej Organizacji Normalizacyj-
nej ISO (International Organization for Standardization) i Miedzynarodowej Komisji Elektro-
technicznej IEC (International Electrotechnical Commission), strong porozumienia z Euro-
pejskim Instytutem Norm Telekomunikacyjnych ETSI (European Telecommunication Stan-
dards Institute) oraz afiliantem w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym CEN (Comité
Européen de Normalisation) i w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym Elektrotechniki
CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique).

PKN ustanawia Polskie Normy, oznacza je numerami i symbolem ,PN” na zasadzie wylacz-
nosci oraz wycofuje je ze zbioru.

Polska Norma — PN

Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, chyba ze obowiazek ich stosowania zostat
wprowadzony w drodze rozporzadzen ministréw lub powotania sie na normy w ustawach
(art. 19, ust. 2 i 3 ustawy o normalizaciji).

Powotanie sie na Polskg Norme moze by¢ datowane (przez podanie numeru normy oraz
roku ustanowienia) lub niedatowane (przez podanie tylko numeru normy). Oznacza to, odpo-
wiednio, ze powotane zostato konkretne wydanie danej normy lub tez, ze nalezy stosowac
wydanie najnowsze.

Jezeli w przepisie wprowadzajacym obowigzek stosowania normy miato miejsce powotanie
datowane, to obowiazek ten dotyczy konkretnej wersji normy, do czasu zmiany przepisu.

Polskie Normy sg aktualizowane droga nowelizacji lub tez przez wprowadzenie do nich
zmian lub dodatkéw. Zaleca sie, aby uzytkownik normy upewnit sie, ze dysponuje aktualng
wersjg normy (tacznie z trescig wprowadzonych modyfikacji).

Propozycje aktualizacji norm lub ich wycofania ze zbioru Polskich Norm mozna zgtaszac
bezposrednio do Biura Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (00-139 Warszawa, ul. Elek-
toralna 2).

Informaciji na temat aktualnosci PN oraz norm PN wprowadzonych do obowiazkowego

stosowania udziela Osrodek Informacji i Dokumentacji Biura PKN, 00-139 Warszawa,
ul. Elektoralna 2, tel. (0-22) 620-02-41, wewn. 500, 623, 354, fax (0-22) 624-71-22.
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